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らくらく ！ セットアップシート 

〜 LPC-CB-CLX 〜 


このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、 
はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


パッケージ内容 


パッケージには次のものが捆包されています。万が一、不足しているものがありましたら、弊社までご連 


絡ください。 

□ LAN 力ード(本体） . 1枚 

□ LAN ボード Navigator CD . 1枚 

□らくらく！セットアップシート(本紙） . 1枚 

□ 安全にお使いいただくために必ずお守りください(保証書付き） . 1枚 


※別紙で追加情報が同栖されているときは、必ず参照してください。 


各部の名额とはたらき 


t ンュ フー コイ* クター 



※各コネクターには触れないでください。 
故障の原因となります。 


ランプ 

はたらき 

LINK/ACT 

ランプ 

点灯：リンク確立時。 

点滅:データ送受信時。 

10/100 M 

ランプ 

点灯:通信速度が100 Mbps 時。 

(100 BASE - TX ) 

消灯:通信速度が 10 Mbps 時。 
(10 BASE - T ) 


インストール 


PC 力ードスロツトが1つしかないパソコンで、 PC 力ード接続の CD . DVD ドライブを使用してい 
る場合は、 CD ‘ DVD ドライブと本製品を同時に使用できません。このようなときは、付属 CD の 
データを次の手順で八ードディスクにコピーし、コピーしたファイルの中から LAUNCHER.exe 
を実行してください。 


く付属 CD のコピー手順> 

1パソコンに付属 CD をセットしまず。 

メイン画面が表示されたときは、[終了]をクリックして閉じてください。 

2 [スターり一[ファイル名を指定して実行]をクリックしまず (Windows 7/ Vis ねでは、[ス 
タート]をクリックしまず)。 

3 [名制または「検索の開始 J と表示されているところに 「 XCOPY な C:¥LANNAVI /E /H 
/しと入力し、キーボードの Enter ] キーを押してください。 

下線部は付属 CD をセットした CD ‘ DVD ドライブのドライブ名を入力します。上記は CD - 
DVD ドライブが D ドライブだつた場合の例でず。 


が上で L 付属 CD のコピーは完了でず。 C ドライブの [ LANNAVI ] フォルダにコピーされてい 
まず。 


-Windows 7/ Vista / XP / 2000で使用する場合は、コンピューターの管理者権限があるユーザー 
( Administrator 等）でログオンしてくださし 、。 Windows 7/ Vista / XP / 2000で登録したユー 
ザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、コンピューターの管理者権限を持っています。 
Windows 7/ Vista / XP で、ユーザーアカウントの権限を確認するには、[スタートト[コント 
口ールパネル]-[ユーザーアカウントと家族のための安全設定]または[ユーザーアカウント] 
で確認できます。 

-本製品はまだ取り付けないでくださし N 。 セット 
アップの途中で指示が出たら、取り付けます。 

誤ってセットアップ実行前に本製品を取り付け 
ると、右のよラな画面が表示されることがあり 
ます。このようなときは必ずキャンセルして画 
面を開じ、本製品を取り外してください。 

(右の画面は、 Windows 98 のものです） 



く戻5宙） [ 'み〇 I キ把ホル I 


Windows 7(32brt/64brt)/Vista(64b 田の場合 
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① [ LAN ドライバをインス!ル]を選択します。 


②[実行]をクリックします, 


Windows Vista (32 bi 1:)/ XP / 2000をお使いの場合、「ネットワークアダプタのドライバをイン 
ス I -- ルします」と表示されたら、炊へ]をクリックしてください。 


3 「ソフトウェア使用許諾契約と安全のために J の画面が表示されたら、内容を確認して[同意する]を 
選択し、[次へ]をクリックしまず 。 (Windows Me /98 の場合は、[同意する]をクリックしまず。） 

が下の画面が表示されたら？ (Windows Vista (32 bit ) の場合のみ） 



① チェックします。 

② [インス!-ール]をク 
リックしまず。 


4 「ネットワークアダプタを取り付けてくださし 、 J (Windows Vis ね (32 b け)/ XP / 2000の場合）また 
は 「 LAN 力ード、 LAN アダプタをパソコンに装着してください」という画面が表示されたら、本製品 
をパソコンに取り付けます。（取り付けると、「新しい八ードウエア J 画面が表示されることがありま 



naa ’ lOOBASE - TX のネットワークで使用するときは、カテゴリ ー5 が上の LAN ケーブルを使用 
してください。その他のケーブルを使用すると、正常に通信できません。 

丄 AN ケーブルの長さは100 m が下で使用してください。 

丄 AN ケーブルを接続しなくても本製品のドライバーをインス!-ールできます。 

•Windows 98の場合、[ファイルのパ'—ジョン競合]画面が表示されることがあります。その 
場合は、[はい]をクリックしてください。 

•Windows 98の場合、本製品取り付け後に乂下のような画面が表示されることがあります。 
その場合は、次の手順に従ってください。 



りァイルのコピー 


Windows 98 Second Edition CD-ROM 上 I 品 I 

1 — わつ 7 斗ル arp.exe か見つかり主せん I-1 

^ 了 キャンたルI 

Windows 98 Second Edition CD- 邮 M ぞ- ' 

遇巧したドライブに入れて、[抓]ぞク 
リックしてください。 

スキッブは）I 

ファイルのコビ-元(か 詳を田(の ...I 

|C ： ¥WIND0WS¥0PTI0NS¥CABS 


Windows 98の CD-ROM をセットして [ OK ] を 
クリックします。パソコンに Windows の 
CD-ROM が添付されていない場合は、そのまま 
[ OK ] をクリックしてください。 


「ファイルのコピー元」にが下の文字列を入力し 
にのをクリックします (Windows がインス 
トールされているドライブが C ドライブ、 
CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)。 

Windows 98の CD-ROM をセットした場合： 

D :¥ WIN 98 

CD-ROM をセットしなかった場合： 
C :¥ W 1 ND 0 WS ¥0 PTI 0 NS¥CABS 


Windows 起動後に本製品を取り付けると、画面の右下に「デバイスドライバーソフトウェアをインス 
トールしています」というメッセージが表示されます。しばらくして、「デバイスドライバーソフトウェア 
が正しくインス!-ールされました」と表示されたら、ドライバーのインス!-ールは完了です。 


FEB 本製品の取り付け方法や接続に関するを意は、右上の手順4の図を参照してくださし、。 


Windows Vista(32brt)/XP/ 2000 /Me/98 の場合 


1 付属 CD をパソコンにセットします。 

セットすると、メイン画面が表示されます。 

メイン画面が表示されないときは、付属 CD に収録されている LAUNCHER . exe ファイルを 
ダブルクリックしてください。 



CD をセツトすると、メイン画面が起動!! 
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LAN わード、 LAN アダプタをのコンに装着してください。 

PCI ノな用 LAN ボードを既に装黄してし、る場合は、このまましばらくお待ちください。 
PCI ボードを接統 U ていむし、場合は、 

電源を切り、接統してから再度インストールしてくだみ、。 


電源を切る 


u 次へ 



Windows Me をお使いの場合は、「新しい八ードウエ 
Ta 画面が消えたら、[次へ]をクリックしまず。 
Windows 98をお使いの場合は、「新しい八ードウエア」 
画面が消えたら、付属 CD がパソコンにセットされてい 
ることを確認して[次へ]をクリックします。 


「新しい八ードウエア」画面が完全に消えるまで、 
キーボードを操作したり、マウスをクリックしな 
いでください。ドライバーのインストールに失敗 
ずることがありまず。 


6 「正常にインス! -- ルされました」や「インス! -- ルが完了しました」と表示されたら、 [ OK ] または 
[完了]をクリックしまず。 

naa -「再起動してください」と表示されたときは、[再起動]をクリックしてください。 

-「インス! -- ルに失敗しました」と表示されたときは、手順2が降を参照して再度ドライ 
バーをインス!-ールしてください。それでもドライバーが正常にインス!-ールできないと 
きは、付属 CD のメニュー画面から[困ったときは]を参照してください。 

-本製品のドライバーのインス!-ール後、パソコン起動時に「ネットワークパスワードの入 
力」画面が表示されたときは、[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [ OK ] をクリックして 
ください。 


imm Windows Vista (32 bit ) をお使いの場合、自動再生画面が表示されたら、 [ LAUNCHER . exe の 
実行]をクリックしてくださし、。また、「ユーザーアカウント制御」画面力硬示されたら、[続行] 
をクリックしてください。 


《 ADSL / CATV でインターネットをずる場合》 

設定方法は、各プロバイダにお問い合わせください。 

《パソコン同±で通信ずる場合》 

設定方法は、 Windows に添付のマニュアルまたはヘルプを参照してください。 


【裏面へつづく】 



















































































































Windows NT40 の場合 


ドライ パーの 削除 


WindowsNT 4.0で使用する場合は、 Windows 搭載パソコンに付属 CD をセットして、メニユーから[マ 
ニユアルを見る]一 [ LPC シリースー [ WindowsNT 4.0 で使用するには]の順に選択してください。イン 
ス I -- ル手順が表示されたら、その手順に従つてインス! -- ルしてください。 


Windows 95 の場合 


1 付属 CD をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトします。 

セツトすると、メイン画面が表示されまず。 

；><イン画面が表示されないときは、付属 CD に収録されている LAUNCHER . exe ファイルを 
ダブルクリックしてください。 


ドライノく一を削除するときは、次の手順で削除してください。 

※本製品を Windows 7 (32 bit /64 bit ) /Windows Vista (64 bit ) 環境にてお使いの場合、 
Windows 標準のドライバー告使用しますので、が下の手順は不要です。 

1 付属 CD をパソコンにセットしまず。 

Windows Vista (32 bit ) をお使いの場合、自動再生画面が表示されたら、 [ LAUNCHER.exe 
の実行]をクリックしてくださし^。また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、 
[続行]をクリックしてください。 

2 メイン画面が起動したら、 「 LAN ドライバをアンインス!ル J を選択して、[実行]をクリツ 
クしまず。 
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① [ LAN ドライバをインストール]を選択しまず。 


②[実行]をクリックします。 




が了 


3 「ドライバの削除を実行します」と表示されたら、[はい]をクリックしまず。 

4 「ドライバのアンインス! -- ルは正常に終了しました J と表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 

が上でドライバーの削除は完了です。 

困ったときは 


3 「が下のデバイスは Windows 950 SR 2 ではサポートされません J という画面が表示されたら、 「本製品が正しく認識されない」、「通信ができない」など、何か困ったことがある場合は、付属 CD 内の 

[ OK ] をクリックしまず。 「困ったときは」を参照してください。 


4 「本インス I ラは弊社製 LAN アダプタ専用でず J という画面が表示されたら、[次へ]をクリックし 
まず。 


5 「ソフトウェア使用許諾契約と安全のために」の画面が表示されたら、内容を確認して[同意ずる]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 


6 「 LAN アダプタを取り付けてください」という画面が表示されたら、本紙表面の手順4を参照して、 
本製品をパソコンに取り付けまず。 

本製品を取り付けると、自動的にドライバーがインス!ルされまず。 

naa インストール途中で[ファイルのバージョン競合]画面が表示された場合は、[はい]をク 

リックしてくださし、。また、 Windows 95の CD-ROM を挿入するようにメッセージが表示 
された場合は、次の手順に従ってください。 

1 .Windows 95の CD-ROM をセットして [OK] をクリックします。パソコンに Windows の CD-ROM が 
添付されていない場合は、そのまま [OK] をクリックしてください。 

2 .「ファイルのコピー元」にが下の文き列を入力し [OK] をクリックします （Windows がインスI -- ルさ 
れているドライブが C ドライス CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)。 

Windows 95の CD-ROM をセットした場合： 

D:¥WIN9 己 

CD-ROM をセットしなかった場合： 

C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS 

7 「インス!ルが完了しました」と表示されたら、付属 CD がパソコンにセットされていることを確 
認して[完了]をクリックしまず。 

r « a •「インストールが完了しました」と表示されないときは、が下の「ドライバーの削除」の手順で 
ドライバーを削除した後、上記の手順2が降を参照して再度ドライバーをインス!ルして 
ください。それでもドライバーが正常にインストールできないときは、付属 CD のメニュー画 
面から[困ったときは]を参照してください。 

•インス! -- ルが完了したら、付属 CD のメニューから[マニュアルを見る] 一 [LPC シリースー 
[ Windows 95 で使用するには]を選択してくださしインス! -- ル手順が表示されたら、「イ 
ンストール後の確認」を参照して確認をおこなってください。 

•本製品のドライバーインス! -- ル後、パソコン起動時に「ネットワークパスワードの入力」画 
面が表示されたときは、[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、に K ] をクリックしてくださ 
い。 

•「この DHCP クライアントは DHCP サーパ'-から IP ネットワークアドレスを取得できませんで 
した」と表示されたときは、が下の方法で設定を変更してください。 

《 TCP / IP プロトコルを使用ずる場合》 

ネットワーク管理者に相談のうえ、 IP アドレスを設定してください。 

《 TCP / IP プロトコルを使用しない場合》 

「いいえ」をクリックします。 



①園ったとき闲を選択します。 


②[実行]をクリックします。 




naa 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームぺージ ( buffalo . jp ) を 
参照してください。 


LAN 

インター 

フェース 

規格 

IEEE 802.3 u ( l 00巨 ASE - TX )、 IEEE 802.3 (1 OBASE - T ) 

伝送速度 

100/10 Mbps 

伝送路符号化方式 

4 巨 5 巨 / M し T -3 (l OOBASE - TX ). 

マンチェスターコーデイング (10 巨 ASE - T ) 

アクセス方式 

CSMA/CD 

ホスト 

インター 

フェース 

対応バス 

CardBus 

転送方式 

バスマスター転送 

電圧 

3.3 V 

対応機種 

CardBus 対応 PC 力ードスロットを装備したノートパソコン 

対応 OS 

Windows 7(32 bit /64 bit )/ Vista (32 bit /64 bit )/ XP /2000 
Windows Me /98/95( OSR 2 が降） 

最大消費電力 

396 mW ( l 00 Mbps )/ 330 mW(l 0 Mbps ) 

最大消費電流 

120 mA(l OOMbps )/! 00 mA(l 0 Mbps ) 

動作環境 

温度: 〇〜己 5 で 湿度： 1 〇〜90% (結露なきこと） 

外形寸法 

54( W ) X 5(H) X 11 3( D)mm (突起部の高さ1 4.5 mm を除く） 

取得規格 

VCCI Class 目 


が上でドライバーのインストールは完了です。 


PEffl 《 ADSL / CATV でインターネットをずる場合》 

設定方法は、各プロバイダーにお問い合わせください。 

《パソコン同±で通信ずる場合》 

設定方法は、 Windows に添付のマニュアルまたはヘルプを参照してください。 


本製品の取り外し 


Windows の動作中に本製品を取り外すときは、が下の手順にしたがってください。 Windows のパ'—ジョ 
ンによって取り外しのアイコンや表示されるメッセージが異なる場合があります。その場合もが下と同 
様の手順で取り外してください。 

1 タスクトレイに表示されている取り外しアイコン（例： fe や も） をクリックし、 [ Rea け ek 
RTL 81 39/81 OX Family Fast Ethernet NIC を安全に取り外します]または [ Rea け ek 
RTL 81 39/81 OX Family PCI Fast Ethernet N にを安全に取り外しまず]を選択します。 

アイコンが表示されないときは、 Windows のヘルプを参照してください。 



2 「安全に取り外ずことができまず J と表示されたら、 [0 K ] をクリックして本製品を取り外しまず。 

WindowsXP の場合、メッセージ画面に [0 K ] はありません。そのまま本製品を取り外してくださ 

い。 


I «a -本製品のドライバーが正常にインストールされると、[デバイスマネージャ]の[ネットワークアダプ 
夕]に 「Realtek RTL 81 39/81 OX Family Fast Ethernet N に 」 (Windows 7/ Vista の場合）または 
「Realtek RTL 8139/81 OX Family PCI Fast Ethernet N に」が追加されます。 


-デバイスマネージャは、次の方法で表示できます。 


Windows 7 /Vista :[スタート]メニュー内の[コンピュータ]を右クリックー[管理]をクリック 
一「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら[はい]または[続行]をク 
リックー[デバイスマネージャ]をクリック 

WindowsXP :[スタート]メニュー内の[マイコンピュータ]を右クリックー[管理]をク 

リックー[デバイスマネージャ]をクリック 

Windows 2000 :デスクトップの[マイコンピュータ]を右クリック^[管理]をクリック^ 

[デバイスマネージャ]をクリック 


WindowsMe /98/95 :デスクトップの[マイコンピュータ]を右クリックー[プロパティ]をクリッ 
クー[デバイスマネージャ]をクリック 


最新の製品情報や対応機種については、カタ□グまたはインターネットホームぺージ ( buffalo . jp ) を 
参照してください。 


-本製ロロ I 一 し，〔- 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取りないをしてください。 


—受信障害について- 

ラジオやテレビジョン受信機似下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われ 
ましたら、本製品をいったん取り外してください。本製品を取り外すことにより、ラジオやテレビなどが正常に回復 
するようでしたら、な後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 

.パソコンと、 ラジオや テレビ 双方の向きを変えてみる 
.パソコンと、 ラジオや テレビ 双方の距離を離してみる 
.パソコンと、 ラジオや テレビ 双方の電源を別系統のものに変えてみる 


らくらく !セットアップシート LPC - CB-CLX 
2009年12月8日第6版発行 
発行株式会社バッファロー 














































































